Parotesna reflexni folie

GUTTAFOL ALU THERM

Parotésna reflexni folie GUTTAFOL ALU THERM v sobé& kombinuje

vlastnosti parotésné félie, tepelné izolace a reflexnich ucinku. Fdlie / !ﬂfiﬂfﬂl /
je vyrobena laminaci reflexni hlinikové vrstvy na bublinkovou folii.

Hlinikova vrstva odrazi az 92% tepelného zareni zpét do mistnosti.

Reflexni vrstva spolu se vzduchovymi polStarky bublinkové félie a vzd-

uchovou mezerou mezi félii a vnitfnim obkladem plsobi jako dodatecné izolace nahrazujici
az 5 cm mineralni vaty. Aplikaci folie se odstrani tepelné mosty mezi izolaci a krokvemi.
Ekonomicka navratnost folii GUTTAFOL ALU THERM je 1-2rok

Vlastnosti:
* 100% parotésna zabrana Stre$ni systém
. 0/ d t Inéh iy s GUTTAFOL
95% odraz tepelného zareni DS ALU THERM
+ 20% uspora tepelné energie
« chrani proti elektromagnetickému zareni
* vysoka pevnost v obou smérech ) tovani.
P . . P - P - Kontralaté
+ odolna proti chemickym latkam 3 - Paropropusind reficx
P - Tepelna izolace
* dlouha zivotnost 5 - Parotésna reflexni folie GUTTAFOL DS ALU THERM
* slozeni vrstev: p0|yester — hlinik — po|yety|en — ?:xﬁg?;hggzggezera vytvofena pomoci lati nebo CD profilt
bublinkova félie (polyetylen)

Montaz:

Folii napneme pod krovy reflexni stranou smérem do mistnosti. Pfesah pasu se ponecha 10 cm.
Spoje se prelepi reflexni paskou, aby se zamezilo pronikani vodnich par do izolace. Také kolem stén,
stfeSnich oken a kominu je nutno folii fadné dotésnit. Na folii se namontuji dfevéné hranoly nebo CD
profily, na které se pfipevni sadrokarton, pfip. jiny obklad. Vzduchovou mezeru mezi folii a obkladem
(min 2 cm) je nutno dodrzet pro zachovani reflexnich viastnosti.

Hmotnost 120 g/m’

Propustnost vodnich par s,=380m

Rozmér role 50 x 1,2 m (60 m’)

Teplotni odolnost: -40°C az +80°C

C€ £

EN 13984

COD.NO.: 3754906

PE - LD 41003412l088891
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